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1

Система для фотообработки с 
помощью метиленового 
синего и хранения единичных 
доз инактивированной  плазмы 
с двумя мешками

Система для фотообработки с помощью метиленового синего и хранения единичных доз 
инактивированной  плазмы с двумя мешками»
Система предназначена для инактивации патогенов в аферезной дозе плазмы 440-630 мл 
в приборе Macotronic. Система должна состоят из распределительного контейнера, двух 
контейнеров для фотообработки, двух контейнеров для хранения, двух таблеток 
метиленовой сини 85 мг, двух фильтра для удаления лейкоцитов, двух фильтров для 
удаления метиленовой сини.
Система должна состоят из: Распределительного контейнера, фильтра для плазмы, мешка 
для фотообработки плазмы -2 шт, фильтра  - 2 шт, мешка для хранения плазмы – 2 
шт.Емкость распределительного контейнера 650 мл. Емкость контейнеров для 
проведения процедуры облучения 450 мл +/- 10%. Емкости контейнеров для сбора и 
хранения инактивированной плазмы  450 мл +/- 10%. Интегрированный фильтр для 
удаления лейкоцитов из дозы плазмы  - Наличие, материал: поликарбонат. Остаточное 
число лейкоцитов – менее - 1*10. Тип соединения с помощью аппарата для стерильного 
соединения магистралей. Инегрированная таблетка метиленового синего, в количестве 2 
штук Наличие, по 85 мг.  Интегрированные фильтры для удаления остатков метиленового 
синего, в количестве 2 штук  - Наличие, по 85 мг. Минимальный объем плазмы для 
фотообработки - 440 мл. Максимальный объем плазмы для фотообработки - 630 мл. 
Метод излучения - Облучение на аппарате Macotronic. 

шт 48          55,650.00        2,671,200.00 г Актобе, ул Братьев 
ЖУбановых 253

Поставка по заявке 
заказчика в теечение 10 

календарных дней  адрес г 
Актобе, ул Братьев 

ЖУбановых 253

2

Система для фотообработки с 
помощью метиленового 
синего и хранения единичных 
доз инактивированной плазмы 
с одним мешком

«Система для фотообработки с помощью метиленового синего и хранения единичных доз 
инактивированной  плазмы с одним мешком»
Система предназначена для инактивации патогенов в 235-315 мл плазмы в приборе 
Macotronic. Система должна состоят из контейнера для фотообработки, контейнера для 
хранения плазмы, таблетки метиленовой сини 85 мг, фильтра для удаления лейкоцитов, 
фильтра для удаления метиленовой сини. Система должна состоят из: фильтра для 
плазмы, мешка для фотообработки плазмы, фильтра, мешка для хранения плазмы. 
Емкость контейнера для сбора фильтрованной плазмы - 450 мл +/- 10%. 
Интегрированный фильтр для удаления лейкоцитов из дозы плазмы  - Наличие, материал: 
поликарбонат . Остаточное число лейкоцитов – менее - 1*10 1*10. Тип соединения с 
помощью аппарата для стерильного соединения магистралей. Инегрированная таблетка 
метиленового синего Наличие, 85 мг. Контейнер для проведения процедуры облучения 
Наличие, 450 мл +/-10%. Интегрированный фильтр для удаления остатков метиленового 
синего -  наличие. Контейнер для хранения инактивированной плазмы - Наличие, 450 +/-
10%. Минимальный объем плазмы для фотообработки - 200-235 мл. Максимальный 
объем плазмы для фотообработки - 315 мл. Метод излучения Облучение на аппарате 

 Macotronic. 

шт 112        47,750.00        5,348,000.00 г Актобе, ул Братьев 
ЖУбановых 253

Поставка по заявке 
заказчика в теечение 10 

календарных дней  адрес г 
Актобе, ул Братьев 

ЖУбановых 253
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